
《竞技室内跳伞设备使用要求》编制说明（征求意见稿） 

 

一、工作简况 

（一）任务来源 

2019 年 6 月，国家发展改革委等十部委联合发布了《关于全面推开行业协会

商会与行政机关脱钩改革的实施意见》，文件指出“全面实施行业协会商会脱钩

改革，2020 年底前基本完成”。在此背景下，为保证脱钩后能够发挥协会在航空

运动项目发展中的重要作用，进一步推动航空运动产业在国内的发展，中国航空

运动协会启动了团体标准制修订计划，以标准化的形式主动服务社会，引导行业

健康可持续发展，为未来建立统一市场体系、保障市场公平竞争。 

本标准为中国航空运动协会第一批立项的团体标准之一，另外几项分别为

《航空飞行营地星计划分与评定》《动力三角翼运动设备要求》《动力三角翼远东

人员要求》《动力三角翼运动培训单位要求》《航空航天模型器材要求》《航空航

天模型运动员等级要求》。 

（二）主要起草单位 

  

二、标准的制定目的和意义 

 室内跳伞是模拟跳伞的一种新型运动，其原理是将风机产生的高速气流通过

特殊设计的稳压加速系统形成告诉稳定气流，气流从底部进入娱乐空间后可以使

人腾空而起，飘浮于半空，体验在万米高空飞行般的新奇与挑战。它既具备跳伞

的刺激与惊险，同时还具备较高的安全性和较强的适应性，现已成为全球众多运

动爱好者的不二选择。 

 随着室内跳伞项目高速发展，国内乃至国际已经形成了室内跳伞项目的专业

赛事，而专业赛事对设备的要求相对较高，但我国在国家层面和行业层面并未出

台过有关室内跳伞相应的标准，因此导致了市场上的室内跳伞设备质量参差不齐，

部分室内跳伞设备风速较低、气流不稳定，不适用于竞赛使用。 

因此为保证专业赛事顺利举办，中国航空运动协会于 2019年启动本标准制

定工作，对竞赛级别室内跳伞设备性能及安全性提出了具体要求。 

三、标准化对象的概念和特点 



 模拟真实跳伞的一种新型运动项目，可以体验到高空跳伞的乐趣和飞翔的快

感。 

四、主要工作过程 

2019 年 1月，在体育总局航管中心会议室召开了标准化工作启动会。会上确

定了第一批团体标准制定项目，工作组根据协会实际需求，确定标准化对象，并

明确了标准内容,定制了工作计划。 

 2019 年 3月 22 日-24日，参加 2019年“际华杯”全国室内跳伞（风洞）锦

标赛，调研室内跳伞设备及室内跳伞赛事要求。 

 2019 年 4月-6月，根据调研结果起草了标准草案，确定了标准的主体框架，

其中部分技术指标空缺，待征求专业人员及专业单位意见。 

 2019 年 7月-10 月，向重庆际华园、ifly 和爱洛丁三家单位征求意见，根据

三家单位意见对标准进行了完善补充，形成了标准征求意见稿。 

五、标准名称、范围和主要内容 

 标准名称：《竞技室内跳伞设备使用要求》 

 标准的适用范围：本标准适用于竞技用室内跳伞设备，其他用途室内跳伞设

备可参照执行。  

标准的主要内容：本标准规定了室内跳伞设备的基本要求、性能要求、安全

要求及附属设施。 

六、编制原则及依据 

 （一）编制原则 

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原

则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照 GB/T 1.1—2009《标

准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。 

在编制过程中对室内跳伞设备及室内跳伞赛事进行实地考察，并标准广泛向

全社会征求意见，尽可能使标准内容及指标更加符合实际运用。 

 （二）编制依据 

 无 

七、主要技术要点和关键内容指标说明 

（一）基本要求 



1、室内跳伞设备活动区域宜为圆柱形 

室内跳伞发展至今出现过圆柱形和 12边菱形结构，但 12边菱形存在撞伤和

崴脚的风险，并且近年来，新生产的风洞设备圆柱形偏多,国内和国际的赛事基

本上用的也都是圆柱形结构，故此处给出了宜为看圆柱形。 

2、8人及以下赛事设备直径应不小于 5.2 m 

2019 年 4月在法国里尔举办的第三届室内跳伞锦标赛上，第一次加入了 8

人腹飞造型，该风洞直径为 17英尺，即 5.2m。 

（二）使用性能要求 

1、设备风速应可调节，最高风速应至少达到 71m/s 

根据国内近 2年的赛事是举办情况，71m/s 的风速能满足国内运动员的飞行

需求。 

2、飞行舱平均空气质量指数值应小于 100 

根据 HJ 633—2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》的要求，当空气质

量指数在 0～50时，各类人群可正常活动，当空气质量指数在 51～100 时，极少

数异常敏感人群健康有较弱的影响，当空气质量指数大于 100时，将会影响到人

的健康。由于室内跳伞设备内气流流动快，空气质量的好坏对使用者的影响大，

所以本标准要求飞行舱平均空气质量指数值要小于 100 

 

（三）安全要求 

1、观赏外壁材质应采用钢化夹层玻璃，中间层宜采用 SGP（乙烯与甲基丙烯



酸酯的共聚物）胶片 

夹层玻璃抗冲击强度高，玻璃即使碎裂，碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻

璃表面仍保持整洁光滑安全系数更高。 

（四）附属设施 

1、正常状态下 2条灯带应分别呈现蓝色灯光和绿色灯光，当运动员犯规或

扣分时，灯带能通过遥控同时呈现出红色灯光 

动态科目 FAI的规则要求，起始边线为绿色，结束边线为蓝色，颜色不可更

改。 

八、标准制定过程中主要意见分歧的处理情况 

 暂无。 

九、其他应予说明的情况 

 暂无。 


