比选文件
一、参选人须知：
（一）、项目基本情况
1、采购单位：国家体育总局冬季运动管理中心
2、项目地点：海淀区中关村南大街56号
3、项目名称：冬运中心心肺功能测试系统租赁项目
[bookmark: _GoBack]4、项目内容及规模：冬运中心心肺功能测试系统,含(主机、自动体外除颤器)租赁及维护
5、项目限额（预算）：70万元
6、项目时间：1年
（二）、参选人资格要求：
1、具有独立承担民事责任能力的法人；
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3、前三年内无重大违法经营记录；
4、需提供以往相关领域的业绩；
5、本项目不接受联合体参加比选。
（三）参选文件提交：
1、提交参选文件截止时间：2018年9月29日14：00。逾期送达的、未送达指定地点或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件的参选文件将被视为无效。
2、提交参选文件地点：海淀区中关村南大街56号冬运中心办公楼412科研部，本次比选不接受邮寄的比选材料。
3、比选文件要求：需胶装2份，密封并加盖公章。
4、提交参选文件时，提交人出示法定代表人授权委托书，并在报价确认表上签字。
二、比选办法
（一）租赁清单及报价要求
1. 租赁商品清单见下表，项目总限额（预算）：70万元。 
	序号
	器材名称
	单位
	数量
	预算单价
	详细描述

	1
	心肺功能测试系统
	套
	4
	162500
	功能描述：
满足运动场地实地测试与实验室负荷测试的条件要求，对呼吸运动过程中气体的流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压等技术参数时时进行数据采集，通过专业的分析软件，采用每次呼吸测量法来测量人体的最大摄氧量、潮气量、心搏、氧亏氧债、呼吸流量等多项指标，对运动过程中心肺功能进行全面评估。
技术规格和要求：
硬件技术参数要求
1. ★测试方法：每次呼吸气体测量法
2. ★主机为分体结构，重量不超过650g，佩戴时主机的两部分可放于胸前两侧，使用时不影响身体活动（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
3. 流量传感器条件：
3.1 ★双向数字式流量传感器，3L定标筒定标
3.2 有效流量范围为0.05-20 L/s
3.3 最大流量不低于300 L
3.4 误差≤2%
4氧传感器（O2）条件：
4.1类型：电化学传感器
4.2测量范围：0- 21 Vol. %
4.3T90＜100 毫秒
4.4误差：0.1 Vol. %
5. 二氧化碳传感器(CO2)条件：
5.1类型：ND 红外线
5.2测量范围：0-13 Vol. %
5.3T90＜100毫秒
5.4误差：0.1 Vol. %
6. ★两点气体定标法：氧传感器具有良好的线性且偏移稳定；二氧化碳传感器稳定、偏移量低。每个测试前气体定标自动化、无需人工干预。使用标准气进行两点气体定标（一种为标准气体，一种为周围空气），标准气体校准每两周执行一次，无需每天进行，简化操作过程。（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
7. 可在线跟踪监测呼吸的深度和频率，便于进行呼吸调整
8. 采用先进的蓝牙无线数据传输技术，系统遥测范围不小于1000米
9.	操作条件：操作温度范围-10℃~+40℃，周围气压范围500-1050 mbar，相对湿度范围0-99%（无冷凝）
10. 设备可连接电脑，通过软件控制，也可以脱机操作
11. 内置数据存储容量不低于256M 
12. ★系统配置手持平板电脑作为远程控制端，触摸屏幕，不小于7英寸，具有气体校准、数据采集和多种功能设置。（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
测试软件技术参数要求：
1.	中英文操作系统，便于操作人员随意切换
2.	★具有中文语音提示系统，可自行编辑指令，便于远距离命令指导。（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
3.	具有演示模式，回放测试进程
4.	★支持通过电脑摄像头采集受试者头像（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
5.	★可选择数据库标准值计算方法或公式（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
6.	可实现中文信息输出、中文报告输出，可编辑设计测试屏幕和报告格式，并具备数据处理和数据管理的强大功能
7.	★兼容多种品牌的功率车和跑台，数量分别不少于15种（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
8.	软件中内置多种台阶方案和三角方案，软件可自定义台阶方案和三角方案，台阶型跑台方案可自定义每级各自的运动时间
9.	测量参数至少包括但不限于以下参数：FIO2、FEO2 ：吸气/呼气氧浓度百分比；FICO2、FECO2：吸气/呼气二氧化碳浓度百分比；VO2  BTPS：BTPS摄氧量；VCO2  BTPS：BTPS二氧化碳排出量；VO2  STPD：STPD摄氧量；VCO2  STPD：STPD二氧化碳排出量；VO2/kg：每公斤体重摄氧量；VCO2/ kg：每公斤体重二氧化碳排出量；VO2Max：最大摄氧量；METS：代谢当量；RER：呼吸交换率VCO2/VO2；AT：无氧阈；VO2/HR：氧脉搏；VO2/HRMax：最大氧脉搏；VO2/WR：氧负荷；O2kinetics：氧亏/氧债；BF：呼吸频率；VT ATPS：ATPS潮气量；VT BTPS：BTPS潮气量；VT STPD：STPD潮气量；VE ATPS：ATPS每分通气量；VE BTPS：BTPS每分通气量；VE STPD：STPD每分通气量；H、VE/VO2：氧通气当量；VE/VCO2：二氧化碳通气当量；PETO2：潮气末端氧压；PETCO2：潮气末端二氧化碳压；PACO2：动脉CO2 压力
10.	测量数据可导入或导出到软件中，也可以Excel格式导出
11. 测试结束后，通过软件自动或手动分析VT1、VT2和VO2max
12. ★通过软件可自定义测试和结果评估的工作流，用户可根据自身需要进行编辑（须提供图片或其他证明资料，如不提供，此项将被扣分）
13. 软件支持Win7或Win8操作系统
14. 软件支持触摸操作
配置要求：
主机、平板电脑、                         分析软件、软件密钥、数字气压表、                         流量传感器、气体采样线（60cm）、面罩（含适配器）12个、头罩7个、心率传感器、长距离蓝牙接收器、USB蓝牙适配器、                     耳机充电电池、充电器、运动背心、                       仪器箱、标准校准器、                          含标准气体瓶、气控阀门、流量校准器、操作手册

	2
	自动体外除颤器
	台
	1
	50000
	功能描述：当心跳骤停发生时，自动体外除颤器（AED）不仅可发放电击，而且可指导救助者快捷、准确、高效的完成急救复苏全过程，帮助救助者进行高质量的心肺复苏。
技术规格和要求：
1.一般参数	　
1.1	重量（标准配置）：轻巧，不大于 3.5 kg
1.2	便携：机器具有一体化提手，并配有专用背包
1.3 具备机器自检功能和手动检测功能：根据用户需要每天或每周进行一次系统自检，也可以手动检测，并有窗口显示检测结果，以保障机器功能正常、可随时投入急救
1.4防尘防水级别：系统具有高级别的防尘防水设计, 级别IP55
2.功能及流程	　
2.1	显示屏：能实时显示急救信息，包括: 电击次数, 抢救时间, 和心肺复苏反馈信息等
2.2 ★心电波形显示：液晶显示屏必须能实时显示心电图波形
2.3	提供图形化标识：显示急救生存链全套操作流程
2.4	除颤及复苏流程：必须符合AHA2010指南的标准
2.5	语音提示：中文语音提示
3. 除颤功能	　
3.1 除颤波形能量：2010国际指南认可的双向波除颤技术，有效终止室颤的能量低者为优，对心肌损伤小
3.2	除颤能量：递增的除颤能量、也可以在内部设置中根据使用习惯自行调节能量
3.3 病人治疗范围广：≤300欧姆胸部阻抗，对高阻抗难于除颤成功的病人也有效
3.4	充电时间：≤10秒
3.5 电极片：成人电极片，可选配儿童电极片实现对儿童除颤治疗
4. 心肺复苏（CPR）监测功能
4.1主机有CPR实时反馈功能：系统带传感器, 自动感知心肺复苏深度和频率
4.2	按压深度提示：按照国际心肺复苏指南标准，有中文语音提示按压深度和质量
4.3	按压频率提示：有节拍器，按照国际心肺复苏指南标准提示按压频率
4.4气道辅助支撑 ：具有气道辅助支撑功能，人工呼吸时协助气道畅通
5.电池
5.1	除颤次数：电池能支持最大能量连续除颤300次，利于抢险救灾时使用
5.2 低电量报警后的除颤次数：低电量报警后可进行100次最高能量除颤放电
5.3 监护时间：电池能支持连续监护12小时以上，
5.4	电池类型：通用型高能量锂电池，能在超市购买到
6.其他功能
6.1 信息传输：红外端口传输数据
6.2 下载与回顾：适用于个人电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图、除颤能量等数据。具有CPR质量评估功能，适用于现场急救分析和教学培训。
7. 保修期：用户验收合格之日起主机免费保修伍年


2.参选的单位应根据所提供的项目清单编制单价和总价。
3.报价应是本比选文件所确定的全部商品的价格体现。
（二）比选标准
本次比选采用1.□最低价成交法  2.√综合评估法。具体评分细则如下：
	序号
	评分因素
	评分标准说明
	分值

	一、商务部分 30分
	1、报价人规模实力
	根据报价人提供的注册资金、财务报表和报价人简介
	10

	
	2、同类型项目业绩
	2012年至响应文件递交截止日期间同类型项目业绩（根据提供的合同复印件或其他有效证明文件）
	15

	
	3、响应文件质量
	响应文件目录、编页是否完整准确、提供材料完整性等
	5

	
二、技术服务部分40分
	0. 技术保障方案
	在完全满足采购服务需求的前提下，从科学性、可执行性两个方面打分，每个方面各占7.5分。 
	15

	
	2、项目售后服务方案
	报价人所具备的支持和保障完成服务内容的设备设施支持情况，用户的反馈，横向比较打分。
	15

	
	3、技术资质
	报价人所具备的投标产品厂家培训认证,医疗器械经营许可证、所获荣誉
	10

	三、价格部分30分
	报价满足磋商文件要求且报价最低的最后报价为评价基准价，其价格为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/磋商最后报价）×30%×100
	30分

	四
	总           分
	100分



（三）比选方式
1.在递交响应性文件时间截止后，由采购单位组成的比选小组在规定的时间和地点进行比选。
2.比选小组当众拆封各参选单位的响应性文件，并公布报价等主要内容。
3.比选小组审阅各参选单位递交的响应性文件。
4.比选小组所有成员分别进行比选，最后集中比选成绩进行汇总，按最终成绩确定中选候选人排序。
（四）中选人确定
候选人按成绩高低排序，最高分为中选人。如果排名第一的候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的候选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可重新比选。
三、参选文件编制要求
参选文件装订成册，主要包含以下几个部分：
（一）商务部分：主要包括比选申请及声明、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、法人代表授权委托书（复印件）。
（二）报价部分：包括报价汇总表等。
（三）技术部分：根据项目要求，说明对本项目的具体实施计划，包括对于商品质量方面的保证及应急事项保证措施等。
四、合同条款及格式
根据项目规范合同格式拟制，一般须包含：项目内容、服务对象、合同价款及结算方式、甲乙双方权利和义务、违约责任、合同解除等。

