比选文件
一、参选人须知：
（一）、项目基本情况
1、采购单位：国家体育总局冬季运动管理中心
2、项目地点：海淀区中关村南大街56号
3、项目名称：冬运中心冰雪项目指挥中心设备租赁
4、项目内容及规模：冬运中心冰雪项目指挥中心设备租赁及维护
5、项目限额（预算）：46.7万元
6、项目时间：1年
（二）、参选人资格要求：
1、具有独立承担民事责任能力的法人；
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3、前三年内无重大违法经营记录；
4、需提供以往相关领域的业绩；
5、本项目不接受联合体参加比选。
（三）参选文件提交：
1、提交参选文件截止时间：2019年2月19日17：00。逾期送达的、未送达指定地点或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件的参选文件将被视为无效。
2、提交参选文件地点：海淀区中关村南大街56号冬运中心首体综合训练馆二楼科技工作站，本次比选不接受邮寄的比选材料。
3、比选文件要求：需胶装2份，密封并加盖公章。
4、提交参选文件时，提交人出示法定代表人授权委托书，并在报价确认表上签字。
二、比选办法
（一）租赁清单及报价要求
1. 租赁商品清单见下表，项目总限额（预算）：46.7万元。 
	序号
	器材名称
	单位
	数量
	预算单价
	详细描述

	1
	智能会议触摸屏55寸
	台
	7
	46.7万元
	[bookmark: _GoBack]硬件要求：支持选配计算机模块，最大显示尺寸：1209.6（H）*680.4（V）mm、像素间距：0.315*0.315mm、对比度：5000：1、可视角度：178（H/V）、背光类型：DLED、屏亮度：350cd/M2、使用寿命：30000小时、摄像头像素：1000像素、拾音距离：8M、支持无线连接，自带触摸书写功能，电源参数：100～240V--50/60Hz 2.5A.整机最大功耗：250W。带55寸移动支架/无线传屏器

	2
	系统模块
	套
	1
	
	超薄插拔式IntelCore系列模块化电脑
IntelCore 3.0GHz四核四线程、集成显卡、集成高清晰立体音效声卡、内存：DDR4 8G
硬盘：M2 128G固态硬盘
HDMI输出、USB3.0 1  /麦克风输入：1  、LINE 0UT：1、PC接口：1

	3
	科技工作组指挥中心远程会议系统一体LED大屏幕
	台
	1
	
	220寸大屏
1.整机尺寸：宽*高4888*2872mm
2.分辨率：≥1920*1080；整机显示比例：16:9
3.★模组间隙  ≤0.1（mm）
4.★箱体厚度 ≤ 38.5（mm）
5.★单元尺寸：W*H*D：610*343mm；对角线 27.5 英寸
6.★模组平整度：≤0.1（mm）
7.水平视角≥160 °，垂直视角≥140°屏幕亮度100～500nit(可调)，色温6500-9300K（可调）
灰度≥14bit，对比度≥3000：1
8.刷新率≥3840Hz终端播放视频功耗≤1.9kW（平均功率）
9.输入电源100～240V--50/60Hz工作温度： -10℃— 40℃，工作湿度 : 10–80%RH无结露支持落地安装，壁挂，吊装等，且支持全前维护方式
10.系统参数：支持 Android 7.1 及以上系统，CPU：2×A72+4×A53，GPU：Mali T864，内存容量 ：4GB，存储容量：8GB.媒体格式：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式；支持 MP3 等音频格式；支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式
11.显示单元采用压铸铝箱，箱体和电源采用无风扇静音设计.压铸铝一次成型，不接受钣金、塑胶箱体后盖
12.★一键调节亮度：通过按键调高或降低亮度
13 ★IR 控制：支持 IR 控制，实现对屏幕的亮度、通道切换、功能选择等操作
14.★OSD 菜单：屏幕有自己的 OSD 菜单，实现对其操控时的状态显示
15.★音视频控制能力：支持同时连接 8 个无线传屏器，支持同时四画面上屏，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音
16.★支持无线传屏：支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED 显示屏且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS)，且传输延迟≤90ms
17.★逐点校准功能：为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正
18.★外部可见前置端口：USB2.0*2，HDMI IN*1，LINE OUT*1
19.★系统内置欢迎界面：内置欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等
20.★指示灯：具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]21.具有RJ45接口，能够通过有线、无线两种方式接入互联网
22.★支持热插拔：在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现
终端播放视频功耗≤1.9kW（平均功率）
输入电源100～240V--50/60Hz
工作温度： -10℃— 40℃，工作湿度 : 10–80%RH无结露，
23.★全前维护：设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线
24.★一键开关机：设备通电后，只要一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作
25.★无线传屏器功能：配合内置系统无线接收功能，可和外部需传屏设备（如电脑等）配合，支持外置设备画面无线投屏置显示屏且不影响外置设备上网等原有功能。
26. ★投标人需出示原厂商针对此项目的售后服务函，
	27.带★必须满足项，


28.功能及资质要求：本设备支持远程会议、支持现有设备兼容性、实现网络智能化会议指挥。远程会议灵活切换，内置远程会议系统、并兼容第三方视频会议软硬件。

	4
	办公书柜
	组
	7
	
	宽90cm*高198cm 

	5
	打印机
	个
	1
	
	黑白激光多功能打印 扫描 复印 传真一体机、打印幅面A4 幅面

	6
	路由器
	个
	1
	
	型号：企业级智能无线路由器千兆双频大功率wifi无线路由器

	7
	软件
	月
	36
	
	会议账号软件10用户端

	8
	软件
	月
	12
	
	会议账号软件25用户端

	9
	碎纸机
	个
	1
	
	高保密长时间办公碎纸机

	10
	插板
	个
	10
	
	3米5个/5米5个,额定电压：250V/10A/额定功率：2500W

	11
	安装费
	次
	1
	
	包括设备安装及材料和人工

	12
	服务费
	年
	1
	
	服务要求：为保证以上设备正常使用，签订合同后乙方需每周不低于三天技术人员上门巡检，排除预见性故障，乙方负责日常设备维护及办办公软件更新安装，网络调试。紧急情况提供一小时到场响应


2.参选的单位应根据所提供的项目清单编制单价和总价。
3.报价应是本比选文件所确定的全部商品的价格体现。
（二）比选标准
本次比选采用1.□最低价成交法  2.√综合评估法。具体评分细则如下：
	序号
	评分因素
	评分标准说明
	分值

	一、商务部分 30分
	1、报价人规模实力
	根据报价人提供的财务报告和报价人简介
	10

	
	2、同类型项目业绩
	2012年至响应文件递交截止日期间同类型项目业绩（根据提供的合同复印件或其他有效证明文件）
	15

	
	3、响应文件质量
	响应文件目录、编页是否完整准确、提供材料完整性等
	5

	
二、技术服务部分40分
	0. 技术保障方案
	在完全满足采购服务需求的前提下，从科学性、可执行性两个方面打分，每个方面各占7.5分。 
	15

	
	2、项目售后服务方案
	报价人所具备的支持和保障完成服务内容的设备设施支持情况，横向比较打分。
	15

	
	3、技术资质
	报价人所具备的技术服务资质, LED产品生产厂家须具有产品3C、CE，具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书
	10

	三、价格部分30分
	报价满足磋商文件要求且报价最低的最后报价为评价基准价，其价格为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/磋商最后报价）×30%×100
	30分

	四
	总           分
	100分


（三）比选方式
1.在递交响应性文件时间截止后，由采购单位组成的比选小组在规定的时间和地点进行比选。
2.比选小组当众拆封各参选单位的响应性文件，并公布报价等主要内容。
3.比选小组审阅各参选单位递交的响应性文件。
4.比选小组所有成员分别进行比选，最后集中比选成绩进行汇总，按最终成绩确定中选候选人排序。
（四）中选人确定
候选人按成绩高低排序，最高分为中选人。如果排名第一的候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的候选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可重新比选。
三、参选文件编制要求
参选文件装订成册，主要包含以下几个部分：
（一）商务部分：主要包括比选申请及声明、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、法人代表授权委托书（复印件）。
（二）报价部分：包括报价汇总表等。
（三）技术部分：根据项目要求，说明对本项目的具体实施计划，包括对于商品质量方面的保证及应急事项保证措施等。
四、合同条款及格式
根据项目规范合同格式拟制，一般须包含：项目内容、服务对象、合同价款及结算方式、甲乙双方权利和义务、违约责任、合同解除等。

