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第一章  总则
一、参加比赛的模型必须符合技术要求。可采用自审和抽查等方法审核模型，模型审核不合格者取消比赛资格。
二、禁止使用金属螺旋桨。凡是危及安全、妨碍比赛的模型或装置，裁判长有权禁止使用。
三、参赛选手必须随身携带身份证，以备裁判员抽查。每轮比赛结束时，参赛选手应在成绩单上签名，否则本轮比赛成绩无效。
四、参赛选手应服从现场管理，无线电遥控设备、飞行器在裁判未告知开启前开启设备造成影响的组委会有权取消其比赛资格。
五、比赛须按规定日程连续进行。如遇能见度差、变动场地、 气象条件改变或其他原因不适宜比赛的，组委会有权提前或推后竞赛。
六、起飞前参赛选手须向裁判员申请起飞。否则，未计成绩由参赛选手自行负责。
七、参赛选手应遵守纪律、服从裁判，不得影响裁判员的工作，对破坏纪律、无理取闹、弄虚作假的参赛选手或运动队，竞赛的组织者可视情节予以批评、警告直至取消比赛资格的处分。
八、以下情况该轮判为 0 分：声明弃权、检录点名或起飞点名未到、在比赛时间内未能起飞及其他严重犯规。
 第二章  单项规则
1、 无人机足球200组（空心杯）
1.定义：在规定的场地内，由三名运动员组成的团体，在地面用无线电遥控设备操纵四旋翼飞行器，完成对抗任务得分的竞赛。 
2.技术要求：
（1）无人机足球周围应有一个球形外部保护框架。无人机足球的所有部件必须在球形保护框架内。框架外不得放置任何东西。无人机足球的飞行总重量不得超过 0.2 千克，框架直径必须为 20 厘米±2 厘米
（2）无人机足球的框架可在其底部上最大截断 2 厘米高度，以确保无人机足球在地面上的稳定性。保护框架的任何单独开口面积不大于 150 平方厘米。 
（3）只允许使用电动机，最多可配备四个电动机。动力电池标称电压不大于7.6V，允许电池组最多2S。
（4）螺旋桨最大直径：3 英寸（7.6 厘米）。禁止使用全金属螺旋桨。1%的公差适用于尺寸、重量和电池电压测量装置的不确定性。 
（5）必须使用 2.4GHz 的遥控设备。为了控制比赛中出现不必要干扰的问题风险，裁判委员会可规定在赛场外使用遥控设备的限制。（例如：运动员准备区禁止上电）。未经允许，擅自使用遥控设备者，将取消该队竞赛资格。 
（6）为了在比赛中区分两支参赛队的无人机足球，每支队的无人机足球必须配备相同颜色的标志，
（7）禁止预编程的操纵装置；禁止经纬度或高度自动定位或路径校正系统。 
3.安全要求：所有参赛模型无人机必须设定一个模型的解锁方式，使模型不会因为任何干扰或者意外操作而起动。解锁设定可以由一个发射机上的特定解锁开关来执行，或由操作杆的序列动作来解锁执行（例：把两个操作杆向右扮到底）。允许使用“反乌龟”模式，在不接触模型的情况下，翻转模型。    
4.比赛方法：
（1）一场赛 2-3 局，每局竞赛时间为 2-3 分钟。局间间隔2分钟，用于维修、准备。两支球队同场对抗竞技。每队都有指定数量的运动员在飞行区上空操纵无人机足球。飞行中的无人机足球数量不能高于场上球员的数量。每队限一名得分队员可以用无人机足球穿过对手球门得分。余下的队员可以辅助进攻或防守对方进攻。队员飞跃本方球门计对方得分，非得分队员飞跃对手球门不得分。
（2）场上的运动员每人可以有 2 个无人机足球。不用于飞行时，备用无人机球不能安装电池组。运动员只能在两局比赛休息时更换无人机球或电池组。 
5.比赛场地：
（1）比赛场地由一个飞行区和两个操纵手区（每队一个）组成。飞行区为矩形，边线长度是端线的两倍，以边线中点将飞行区等分。场地：5×2.5×2.5米。 
（2）飞行区内将标出无人机足球起飞的两个区域（每队一个）。起飞区域位于场地底线的中间部分（端线边）。起飞区域的长度约为端线长度的一半，但不能小于1.5 米。两个起飞区域的位置和尺寸应相同。
（3）操纵区（每队一个）设置在飞行区端线外侧，两个区域的位置和尺寸相同。在比赛过程中，只有上场比赛运动员才能进入飞行员区域。其他队员（后备队员和教练）必须在飞行区和操纵区之外。 
（4）球门位于各自半场离底线300mm正中心处，球门中心离地面高度为1.8米，球门直径为350mm的圆孔。两个球门的位置相同。   
6.团队组成：无人机足球最多有 3 名场上球员。运动员名单上的前锋和队长不需要标注，允许队员在不同比赛之间转换位置。 
7.判罚：
（1）点球由前锋阵对方一名后卫，在比赛裁判发出罚球信号 10 秒内完成。罚球所消耗的时间不计入比赛时间。 有下列情况之一，可以判罚点球： 裁判发出开始比赛信号之前起飞无人机足球； 球员在自己一方球队进球后没有回到自己场地一方； 防守球员停留在球门环内阻挡进攻。 
（2）警告：有下列情况下，对球队给予警告：未经许可的人员（后备球员、教练等）在比赛期间进入飞行员区域； 球员或教练对裁判、对手球员、对手教练或观众的不文明行为； 球队在未经裁判同意的情况下导致整场比赛或一局比赛延迟开始； 场上球员数量与无人机足球数量不符。 
（3）黄牌：在同一场比赛中，因相同原因被警告两次，该队将被判黄牌。当一张黄牌被出示，本局比赛结束，被出示黄牌一方球队判负。 有下列情况下，可以直接给球队判罚黄牌：在一局比赛中前锋球员（得分球员）发生变化；针对对方不文明运动员、教练的不文明行为； 比赛中未上场球员故意操纵无人机足球干扰比赛； 比赛中场上球员人为接触无人机足球。 
（4）红牌：在同一场比赛中被出示两张黄牌时，该队就被罚红牌。当一张红牌被出示时，整场比赛将结束，被出示红牌一方判负。 有下列情况下，可以直接给球队红牌： 未正式报名参赛的球员上场比赛。

2、 带降火箭
1.技术要求：
使用“宇探二号”套材现场制作，飘带可自行准备，但需要现场完成连线，折叠等制作，比赛材料自备。
（1）竞赛方法：制作窗口时间为120分钟，自行选择制作至少一支箭。比赛进行两轮，取最高一轮计算成绩。火箭发动机统一使用A6-3。火箭起飞开始计时，模型触地停止计时。
（2）比赛计时：每轮最长测定时间为60秒。第一轮测定绝对飞行时间，超出最长测定时间外为附加赛成绩，第二轮最长测定时间为60秒。以留空时间计算成绩，留空时间精确到0.01秒。
（3）竞赛补充：航天火箭模型比赛发生以下情况应判为零分:模型火箭升空后箭体和飘带及头锥分离的;火箭落地前飘带未打开的。

3、 遥控纸飞机创新设计赛
1.定义：参赛者基于规定材料设计并制作可由无线电遥控的纸飞机模型，重点考察设计创新性与技术可行性。
2.技术要求：
（1）主体结构须以KT板为主（占比≥85%），整机KT板使用面积不超过1平方米。允许使用电动机（新西达2212 1400kv），禁止使用金属材料或高密度辅料。
（2）须具备完整的无线遥控系统，至少实现前进、转向、升降三方向控制功能。设计方案需包含结构图纸、材料清单及可行性分析。
3.比赛方法：
（1）比赛分为方案评审与现场答辩两个阶段。参赛者需提交设计方案文档（含设计图、创新点说明）及PPT进行初评，晋级者参加复评答辩。
（2）复评时可自愿参加绕杆飞行附加测试：模型需在2分钟内完成绕间距15米标杆飞行3圈，成功者获额外加分（最高10%）。
4.成绩评定：
（1）综合评分依据设计创新性（25%）、技术可行性（30%）、PPT质量（20%）、答辩表现（25%）及附加飞行测试成绩计算。
（2）作品须为原创，抄袭者取消资格。模型需在提交材料时附原创验证视频（制作过程或飞行演示）。
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