2012年全国女子足球联赛

承办体育场标准
为提高全国女子足球联赛的竞赛质量，适应女足竞赛发展的需要，参照国际足联赛场标准并结合我国体育场建设实际情况，对2012年全国女足联赛承办体育场的标准及设施规定如下：

第一条  承办女足联赛体育场规模
1.1  需在正式的体育场举行，并应拥有2000个以上的固定观众席位；

1.2  体育场要具备电视转播所需的各项要求。

    第二条  体育场交通环境和设施

2.1  体育场周边应有便利的公共交通设施，以保障观众前往观看比赛；

2.2 救护车必须停放在体育场内及便于调用的位置，并保障道路通畅；

2.3  球队、裁判员车辆，必须停放在安全便利的位置，并保障其不受干扰的抵离体育场；

第三条  体育场安全状况和设施

3.1  体育场整体建筑特别是观众席，须经过建筑质量检查部门鉴定，并有合安全标准的鉴定书；

3.2  体育场必须具备公安部门认可的消防条件和设施；

3.3  体育场必须具备公安部门认可的安保条件和设施；

3.4  比赛场安全、封闭，观众席与比赛场之间须有可靠的隔离设施，确保观众和与比赛无关的人员不能随意进入比赛场；

3.5  球队、裁判员、联赛官员必须有与观众隔离的活动区域和通道，球队、裁判员进出比赛场的通道口。

3.7  体育场必须设置为观众服务的医务室和急救设施，并安排相应的医务人员。

第四条  体育场比赛设施

4.1  球场

4.1.1  规格：长１０５米，宽６８米（或符合国际足联标准）；

4.1.2  草皮：平整、完好、茂盛的天然草皮，精心修剪，草高３－4厘米，绿期4月中旬－11月；

4.1.3  场线：宽１２厘米，白色涂料，规范、完整、清晰；

 4.1.4  球门：门柱为白色，直径１２厘米，两立柱内缘间距离７３２厘米，横柱下缘与地面间距离２４４厘米；

4.1.5  球网：严密、完好，用尼龙或其它允许的材料制作，网与门柱和地面严紧连接固定，球网后上部两端充分拉起，保证球门内必要空间；

    4.1.6  角旗：４面，杆高不低于１５０厘米，平顶；

    4.1.7  摄影区：球场球门线外的广告板后区域；

    4.1.8  周边：无影响比赛的障碍，无可能伤害运动员的设施。

4.2 计分牌：应设有电子计分牌，备用手动记分牌。

4.3  旗杆：数量至少1杆，用于升国旗。

4.4 裁判席：

4.4.1  裁判席设置于场外的中线延长处，备置１桌2-4椅，备换人牌；

4.4.2  裁判席设有用坚固、透明材料制作的防护棚，设置稳定、牢靠，可抵御风雨和投掷物；

4.5  球队替补席、指挥区：

4.5.1  球队替补席设置于裁判席两侧平行处，备置１４个靠背席位（必要时应可增置到20个席位）；

4.5.2  替补席设有用坚固、透明材料制作的防护棚，设置稳定、牢靠，可抵御风雨和投掷物；

4.5.3  替补席处应按足球竞赛规则的规定画出指挥区。

4.6  医务席

4.6.1  应准备两付担架，分设于两队替补席外侧（近球场端线一侧）3米稍后位置，每担架４名担架员，统一着装；

4.6.2  救护车位于方便的通道口附近，车上安排医务人员。

第五条  体育场广告设置

5.1  体育场必须承诺在举行女足联赛时，场内广告应符合女足联赛相关商务规定；

5.2  广告板应按相关要求设置；

5.3  体育场内和观众席，不得出现其他的广告、变相广告、具有商业性质的展示物等；

5.4  体育场提供存储广告设施的便利。

5.5  满足其他女足联赛商务的相关要求。

第六条  工作席位设置

6.1  比赛监督席：设置于主席台前排边侧或主席台上方视线良好的中央区域；

6.2  裁判长、技术调研员席：设置于主席台上方或更便于观察全场的适当位置，3-4席位。

第七条  体育场休息室

7.1  球队休息室：每间60平方米以上，供主客队分别使用；要求清洁、通风，配置冷暖空调、挂衣架，设有卫生间、洗浴设施、防滑地面；置备坐椅３０把、大平面桌子1张、战术演示板及书写用具、按摩床；

 7.2  裁判员休息室：要求与球队休息室有适当距离间隔，面积30平米以上；要清洁、通风，配置冷暖空调、设有卫生间、洗浴设施、防滑地面；置备坐椅６把、小平桌1张、书写板及书写用具、冰箱及比赛饮料等；置备裁判旗２面、换人牌、计时表、气筒、气压表、台秤、比赛球等。 

    第八条  主席台、贵宾席及休息室
8.1  主席台、贵宾席：可分别设立，也可统一设立；席位及设施由赛区自行确定；贵宾席主要为赞助商及其他贵宾提供；

    第九条  工作保障间及设施

    9.1  竞赛工作室：面积15平方米以上，置备桌椅、国内长途电话、传真机、复印机、联网电脑。
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