全国冲浪项目竞赛场地器材通用指南（试行）

一、竞赛场地要求

（一）海域要求

比赛日浪高须高于0.5米，如果是决赛日，在可以抓到浪的前提下，是否正常比赛由竞委会确定。海域需确保无尖锐礁石和水母等生物威胁。

（二）竞赛功能区

1、裁判工作区：

办公室、VIP室功能（根据比赛规模和场地情况，办公室和VIP室可合并）：用于竞委会办公、休息和嘉宾观赛；

办公室所需器材：对讲机、插排、单椅、防水文件夹、台式电脑、风扇（空调）、冰箱；

仓库功能：用于存储竞赛器材和设备，必须保持干燥和阴凉，防风防水；

直播间、媒体设备间功能（根据比赛规模和场地情况，直播间和媒体设备间可合并）：用于赛事直播和解说；

直播间、媒体设备间器材：插排、显示器、广播系统、网络、风扇（空调）。直播间需拥有良好的隔音水准，且保持干燥阴凉；

裁判室功能（2间或50平米）：用于裁判员工作；

裁判室器材：对讲机、防水文件夹、显示器、插排、麦克风、音控台、户外音响、黄绿旗、优先权LED显示系统、电子鸣笛（或汽笛）等。
2、运动员区： 

检录处功能：用于运动员检录、器材检查、号码衣发放回收；

检录处器材： 对讲机、油性马克笔、号码衣、晾衣杆（绳）、晾衣架、器材测量仪；
公告栏：用于张贴比赛成绩和赛事资讯。

冲浪板架：竞赛器材临时存放点。

医疗站：医疗咨询和救助点。需配备至少一辆救护车、1位医生、1名护士、基础护理药品、担架、氧气瓶。需设置无障碍绿色通道。

淋浴间、更衣间：运动员淋浴更衣，必要的话男女分开。

运动员储物区：运动员临时储物。
3、沙滩区：VIP观赛帐篷、运动员休息帐篷、赞助商展示区、应急救援通道。

二、器材标准

短板：设计、材质不限

长板：9英尺及以上，设计、材质不限。

长板测量方法：沿着板面上的垂直水平线从板头开始到板尾的长度。

桨板：14英尺及以下，设计、材质不限。

桨板长度测量方法：测量尺沿板面，从板头到板尾的直线测量。板体可以有延展，但必须是永久性的并且与板体轮廓一致。

比赛期间需配备与赛事规模相适应的水上救援器材装备和水上摩托。

三、安全设施审核与验收

安全验收：赛前由安监部门对赛场的临建设施、线路、网络进行验收并提交安全验收报告给组委会。

功能验收：赛前由分管场地器材的副裁判长对赛场是否符合竞赛需要进行验收并提交报告给组委会。

