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航空飞行营地场地要求和运行管理规范
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了各类航空飞行营地场地要求和管理要求。
本文件适用于各类航空飞行营地场地建设与日常运行使用。
本文件不适用于航空运动竞赛场地设计与建设。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97192966]GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分：通用符号
GB 19079.12 体育场所开放条件与技术要求 第12部分：伞翼滑翔场所
GB 19079.13-2013 体育场所开放条件与技术要求 第13部分：气球与飞艇场所
GB 19079.25 体育场所开放条件与技术要求 第25部分：跳伞场所
GB 19079.26 体育场所开放条件与技术要求 第26部分：航空航天模型场所
T/ASFC 1005 竞技用室内跳伞设备使用要求
T/ASFC 1007(所有部分) 航空飞行营地工作人员规范
T/ASFC 1010 模拟飞行场地要求
术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

空域 airspace
为满足航空体育运动正常开展而批复的一定范围的空间。

起飞着陆场地 take off and land field
用于开展航空体育运动项目起降的场所。
场地要求
应配备符合航空体育运动要求的设施与器材。
应具备存放航空器及航空运动器材的机库或具有同等功能的设施。
应具备航空器及航空运动器材维护车间或具有同等功能的设施，并配备必要的设备和工具。
应具备风速、风向测定设备及其他气象测定设备。
场地各功能区应划分明确，并设有明显的指示标志
场地公共标识应符合GB/T 10001.1的要求。
场地应在明显位置设置地图，营地地图应明确标注以下信息：
明确标注营地功能区域划分；
明确标注起飞着陆场地；
明确标注地理环境信息；
明确标注可能影响飞行的障碍物、高压线等障碍物信息。
应设置安保监控系统，监控应能覆盖整个营地公共区域，监控录像保存时间应符合当地公安要求。
各项功能区应按当地防火要求设置室外消火栓和消防器材，并确保其使用状态良好。
应设置应急广播系统，且宜提供中、英文双语广播。
应制定切实可行的服务承诺，并在营地显著位置向顾客公示。
应在场地明显位置设置24 h急救电话。
靠近水域、河流的场地，应配备水上救生设备。
空域开阔，周边应无影响起降和飞行的障碍物、高压线或在障碍物顶端设置有障碍灯。
各项目起飞着陆场地应符合附录A的要求。 
运行管理要求
运行管理组织
应建立信息管理制度，健全规范管理制度。
应设置顾客投诉渠道，建立顾客投诉处理程序，并认真、快速、有效处理顾客投诉，形成相关记录，后续按照投诉处理情况有针对性的整改和完善服务。
应急预案执行手册及医疗急救手册应有专人进行管理、完善、维护。
人员管理
应具备完整健全的组织机构，明确的部门职责和岗位职责。
营地相关工作人员应符合T/ASFC 1007的要求。
应具备掌握急救技能（证书）的工作人员，且能熟练使用营地配备的急救设备。
服务人员应具有所在岗位相应的业务知识和技能，并能熟练运用。
器材管理
航空器及航空运动器材应具备适航证或经中国航空运动协会认证，设施设备应保持良好状态，随时启用。
应定期对设施设备进行巡检、故障申报、故障维修等，并形成记录。
对于破损或损坏的设备应及时维修更换，不能及时维修更换的应在明显位置标明停用标识，同时宜设立有效阻挡措施，隔离损坏设备。
档案管理
营地应做好档案文件管理，应至少包含：
1. 航空器基本信息；
1. 飞行记录；
1. 培训记录；
1. 其他安全运行记录
档案应按规定进行保存，保存期限应不少于3年。
安全管理
消防与应急预案管理
应建立消防安全管理体制，明确消防责任人和工作人员职责，确保消除火灾隐患。
应建立火灾事故、自然灾害、紧急疏散、紧急救援、环境保护、停电等安全应急预案。
应制定应急预案执行手册，定期开展应急救援演练，提高预案在紧急情况下的执行性。
医疗救护管理
应根据营地需求配备供紧急处理、救治所需的急救用品及可供救援使用的急救箱（包）、担架、轮椅等设备，宜配备氧气组、AED（自动体外除颤器）等救援设备，并保证随时能够使用。
开展大型活动时，应配备急救车辆及专业医护人员。
保险管理
应投保公众责任保险、组织者责任保险或其他可保障开展飞行活动过程中依法承担第三者民事赔偿责任的保险。
应为员工投保工伤保险、安全生产责任险、雇主责任保险或其他可保障航空飞行营地运营过程中依法承担雇员经济赔偿责任的保险。
飞行员应投保人身意外保险。
载人飞行器应投保第三者责任保险和座位责任保险。
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（规范性）
航空飞行营地各项目起飞着陆场地技术要求
滑翔机场地
滑翔机起飞着陆场地应满足下列条件之一：
取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
具备长、宽不小于800m×30m的跑道。
具备足够长度和宽度的、平整的硬化场地或草坪，且满足牵引机、绞盘车及滑翔机的起降运行需求。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于1000m的飞行空域。
特技飞行场地
特技飞行起飞着陆场地应满足下列条件之一：
1. 取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
具备长、宽不小于600m×20m的跑道；
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于1000m的飞行空域。
动力悬挂滑翔机场地
动力悬挂滑翔机起飞和着陆场地应满足下列条件之一：
1. 取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
具备长、宽不小于400m×20m的跑道。
应在以营地基准点为中心半径不小于2000m区域内具备高度不小于100m的飞行空域。
轻型飞机场地
轻型飞机起飞和着陆场地应满足下列条件之一：
1. 取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
具备长、宽不小于600m×20m的跑道。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于300m的飞行空域。
直升机场地
直升机起飞和着陆场地应满足下列条件之一：
1. 取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
固定的直升机起降场；
有规定的直升机坪标志。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于300m的飞行空域。
自转旋翼机场地
自转旋翼机起飞和着陆场地应满足下列条件之一：
1. 取得B类或A3类及以上使用许可证的通航机场；
具备长、宽不小于300m×10m的跑道。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于300m的飞行空域。
热气球与飞艇场地
热气球与飞艇场地应符合GB/T 19079.13的要求。
应在以营地基准点为中心半径不小于2000m区域内具备高度不小于100m的飞行空域。
悬挂滑翔翼场地
悬挂滑翔翼场地应符合19079.12-2013中5.1的要求。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于300m的飞行空域。
滑翔伞场地
滑翔伞场地应符合19079.12-2013中5.2的要求。
[bookmark: _GoBack]开展飞行活动的滑翔伞场地，应在合法的空域范围内开展飞行活动，宜在以营地基准点为中心半径不小于2000m区域内具备给高度不小于100m的飞行空域。
动力伞场地
动力伞场地应符合19079.12-2013中5.3的要求。
应在以营地基准点为中心半径不小于2000m区域内具备高度不小于100m的飞行空域。
航空模型场地
航空模型场地应符合19079.26的要求。
应配备独立的易燃品存储间。
室外遥控项目应在以飞行场地基准点为中心半径不小于500m区域内具备高度不小于200m的飞行空域。
水上飞行项目场地
跑道长度应不小于750m，宽度应不小于60m，延长线两端应各设150m的安全区。
掉头区直径应不小于60m。
设滑行道宽度应不小于为机翼翼展的3倍。
场地水文条件应符合以下要求：
1. 流速不大于1m/秒；
浪高不大于30cm；
水面不得有固定障碍物及影响飞行的漂浮物；
水深在最低水位时不小于1m；
水底障碍物不应对航空器的运行造成危害，并应在醒目标示障碍物的位置。
应设置适用的航空器上、下水坡道、码头及锚泊区。
应至少配备一艘救援船只，配有必备药品及医疗器材、救生圈、救生灯、救生衣、救生绳、灭火器等设施设备。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于500m的飞行空域。
[bookmark: _Hlk123597508]跳伞场地
跳伞场地应符合GB 19079.25的要求。
应具备与跳伞所使用的正常类航空器相匹配的起飞和着陆场地。
应在以营地基准点为中心半径不小于5000m区域内具备高度不小于3000m的飞行空域。
室内跳伞场地
室内跳伞场地应符合T/ASFC 1005的要求。
模拟飞行场地
模拟飞行场地应符合T/ASFC XXXX的要求。
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